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Wichtige Sicherheitshinweise 

Bevor Sie Ihren neuen Bildschirm anschlieSen, lesen Sie diese 
wichtigen Sicherheitshinweise durch. 

SchlielSen Sie den Bildschirm nur an eine geerdete Netzsteckdose an. 
Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel oder ein anderes, mit einem 
sachgemalS geerdeten Stecker ausgestattetes Kabel. Uberpriifen Sie, 
ob das Kabel den Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes entspricht. 

Um die Stromversorgung des Bildschirms vollstandig zu unterbrechen, 
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Sorgen Sie dafiir, dalS 
die Netzsteckdose leicht zuganglich ist. 

Vergewissern Sie sich, dalS der Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie 
den Bildschirm am Computer anschlielSen oder das Bildschirmkabel 
von diesem abziehen. 

Um die Gefahr durch elektrische Stromschlage zu verringern, nehmen 
Sie die Gehauseabdeckung (bzw. die Abdeckung auf der Riickseite) 
nicht ab. Im Innenbereich des Bildschirms befinden sich keine Teile, 
die gewartet werden miissen. Reparaturen miissen von qualifizierten 
Technikern durchgefuhrt werden. 

Der Bildschirm ist ziemlich schwer (genaue Angaben zum Gewicht 
finden Sie in den technischen Daten). Es ist deshalb empfehlenswert, 
den Bildschirm nur mit Hilfe einer weiteren Person zu tragen bzw. zu 
deplazieren. 
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Die Vorteile dieses Bildschirms 

Bei Ihrem HP Bildschirm handelt es sich um einen hochauflosenden, 
multisynchronen 1 7-Zoll-Farbbildschirm (16,0 Zoll effektive 
Bildanzeige) . Mehrfachsynchron bedeutet, date der Bildschirm 
unterschiedliche Video-Modi unterstutzt. Er ist mit alien 
Hewlett-Packard PCs kompatibel. 

Ihr HP Farbbildschirm weist folgende Leistungsmerkmale auf : 

• Eine 1 7-Zoll-FlachbildrOhre mit einer Bildanzeige von 16,0 Zoll und 
einer Punktdichte von 0,26 mm fur graflsche Darstellungen in 
hervorragender Qualitat. 

• Mehrfach-Entspiegelungsbeschichtung zur Minimierung von 
Reflexionen. 

• Extrem hoher Kontrast. 

• Kompakte Gro£e zur Platzeinsparung. 

• Unterstiitzung der Video-Modi Ultra- VGA mit einer Aufiosung von bis 
zu 1024 x 768 bei einer Bildwiederholfrequenz von 85 Hz und Ultra-VGA 
mit einer Aufiosung von bis zu 1280 x 1024 bei einer 
Bildwiederholfrequenz von 75 Hz. 

• Bildanpassung mit Hilfe von Bildschirmmenus . Diese umfassen auch die 
Steuerung der Farbanpassung und der Bildrotation zur Optimierung der 
Bildqualitat und der Bildposition. 

• Stromverbrauchregelung (VESA^Standard). Dieses System wird von 
den entsprechend ausgeriisteten HP Computern verwaltet und 
ermoglicht eine automatische Reduzierung des Stromverbrauchs Ihres 
Bildschirms. Entspricht den Anforderungen des "Energy Star 
Computers Program" der UmweltschutzbehOrde der USA (EPA 2 ). 
Hewlett-Packard gewahrleistet als Energy Star Partner, da£ dieses 
Produkt die Anforderungen der Energy Star Richtlinien fur effizienten 
Energieverbrauch erfullt. 3 



1. VESA: (Standardisierungsorganisation im Bereich Video-Elektronik) 

2. US EPA: United States Environmental Protection Agency (Umweltschutzbehorde der USA) 

3. ENERGY STAR ist in den USA ein eingetragenes Servicezeichen der US EPA. 
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• Plug-and-Play-Funktionalitat des Bildschirms (VESA-Standard 
DDC1/2B, erfullt auch die Anforderungen von DDC2Bi), durch die sich 
der Bildschirm selbst fur entsprechend ausgestattete HP Computer 
identifizieren kann. 

• Ubereinstimmung mit den Ergonomie-Normen ISO 9241-3, ISO 9241-8 
und ZH-1/618. 

• Ihr HP D2838A oder HP D2838W Bildschirm entspricht den MPR-II- 
und MPR-III- (Stufe B) Richtlinien des schwedischen Me£- und 
Testausschusses, in denen die Grenzwerte fur elektrische, 
elektrostatische und magnetische Abstrahlung festgelegt sind. 

• Ihr HP D2838A oder HP D2838W Bildschirm ist gema£ TC095 
zertifiziert. 1 

• Ihr HP D2838A oder HP D2838W Bildschirm erfullt die 
Umweltanforderungen gema£ "Blauer Engel" und E2000. 

• Ihr Bildschirm kann mit einem USB-Hub (Universal Serial Bus-Hub) 
erweitert werden. Dieser wird auf der Riickseite des Bildschirms 
eingesteckt. An diesem Hub konnen bis zu 4 USB-Gerate angeschlossen 
werden (siehe nachfolgender Hinweis) . 

Diese USB-Option stent nicht in alien Landern zur Verfugung. Weitere 
Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem HP Fachhandler. 



1 . Schwedischer Arbeitnehmerverband. 
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Aufstellen des Bildschirms 

Standortwahl flir den Bildschirm 

Stellen Sie Ihren Bildschirm auf einer flachen, soliden Unterlage ab. 

Sorgen Sie dafiir, dafi die Betriebsumgebung nicht Staub, hohen 
Temperaturen, hoher relativer Luftfeuchtigkeit oder Erzeugern 
elektromagnetischer Felder ausgesetzt ist. Zu den Erzeugern 
elektromagnetischer Felder gehoren Transformatoren, Motoren und 
weitere Bildschirme. 

Setzen Sie den Bildschirm nie direkter Sonnenstrahlung aus. 
AnschlieEen der Kabel 

Bevor Sie mit dem AnschlieSen der Kabel oder der Installation Ihres 
HP Bildschirms beginnen, lesen Sie die Sicherheitshinweise zu Beginn 
dieses Handbuchs durch. Schlagen Sie in den Handbiichern zu Ihrem 
Computer und Videoadapter nach, um sicherzustellen, dafi diese 
korrekt installiert sind. 

1 Stellen Sie sicher, dafi Computer und Bildschirm ausgeschaltet sind. 

2 Schliefien Sie das Video-Kabel (mit 15-poligem Stecker) an den 
Video-Anschlufi Ihres Computers an. Ziehen Sie die Drehschrauben 
auf dem Stecker fest. 
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3 SchlieSen Sie das Netzkabel an den Bildschirm an. 

4 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose ein. 
1 Computer und Bildschirm ausgeschaltet rr=^^^s-i 2 




HINWEIS 



Die Positionierung des Videoanschlusses auf Ihrem Computer mufi 
nicht unbedingt mit der Abbildung iibereinstirnmen. Schlagen Sie, falls 
erforderlich, im Handbuch Ihres Computers nach. 
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Bedienung des Bildschirms 

Der Netzschalter © befindet sich auf der Vorderseite des Bildschirms. 

Die Bildschirmmeniis werden iiber die frontseitigen Einstelltasten 
aufgerufen. In den Menus kann die Qualitat, GroBe, Position, Form und 
Farbe der Bildschirmanzeige eingestellt werden. 

^ Netzschalter 




m siz 

Q GEOMETRY 

COLOR TEMPERATURE 
^ ADVANCED CONTROLS 
iQiMONITOR STATUS 
if DEGAUSS 



Rucksetzen 



HINWEIS 



Durch Driicken von wird das Bildschirmhauptmenii aufgerufen. 

Eine Funktion wird mit den Einstelltasten 4- und — ausgewahlt. 
Nach Auswahl der entsprechenden Funktion driicken Sie , um das 
dazugehorige Menii aufzurufen. 

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, wahlen Sie im Haupt- 
menii die Option Rucksetzen aus, und driicken Sie . Wahlen Sie 
dann Ja. 

Um Informationen iiber die Einstellungen Ihres Bildschirms zu erhalten, 
wahlen Sie im Hauptmenii die Option aus. 
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Einstellen der Sprache fur die Bildschirmmeniis 

(p Sprachen Um die Sprache fiir die Bildschirmmeniis festzulegen, wahlen Sie im 

Hauptmenii die Option ^ und im danach angezeigten Untermenii die 
Option |p aus. Wahlen Sie mit den Einstelltasten + und — eine 
Sprache aus, und driicken Sie <- J , um Ihre Einstellungen zu speichern. 



Einstellen der Bildqualitat 

Der Kontrast kann direkt am Bildschirm eingestellt werden. Driicken 
Sie die Taste f) , und stellen Sie dann den Kontrast mit den Einstell- 
tasten -|- und — ein. Driicken Sie , um Ihre Einstellungen zu 
speichern. (Der Kontrast ist der Helligkeitsunterschied zwischen den 
dunklen und hellen Bereichen der Bildschirmanzeige.) 

Die gesamte Helligkeit der Bildschirmanzeige kann direkt eingestellt 
werden. Driicken Sie die Taste , und stellen Sie dann die Helligkeit 
mit den Einstelltasten + und — ein. Driicken Sie <-' , um Ihre 
Einstellungen zu speichern. (Stellen Sie die Helligkeit so ein, dafi die 
dunklen Bereiche der Bildschirmanzeige schwarz bleiben.) 

ft Entmagnetisierung Zur Entmagnetisierung des Bildschirms wahlen Sie diese Funktion im 
Hauptmenu aus. Driicken Sie dann «-i , um den Bildschirm zu 
entmagnetisieren. (Hierdurch wird jeder unerwunschte Magnetismus 
vermieden, der zu Farbverunreinigungen fiihren konnte. Die 
Entmagnetisierung sollte mindestens einmal wochentlich 
vorgenommen werden. Wahrend der Entmagnetisierung erscheint die 
Bildschirmanzeige unruhig, und ein leiser Brummton ist horbar.) 

W\ Moire-abgleich Um die Verzerrung der Bildschirmanzeige zu verringern, wahlen Sie im 
Hauptmenu die Option aus. Wahlen Sie dann die entsprechende 
Funktion aus. (Bei "Moire" weist die Bildschirmanzeige Wellen auf, die 
aus einer hohen Auflosung resultieren konnen.) 



f) Kontrast 



Helligkeit 
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Einstellen der GroBe und Position der Bildschirmanzeige 

Die Einstellung der GroSe und Positio9n der Bildschirmanzeige kann 
iiber ein Unltermenii erfolgen. Dieses Untermenii wird im Hauptmenii 
iiber die Option £g aufgerufen. 

[<— *\ Horizontales Format Zur Einstellung der horizontalen GroJSe der Bildschirmanzeige wahlen 
Sie in diesem Untermenii die Option 0 aus. Verandern Sie dann die 
Grofie mit den Einstelltasten + und — . Driicken Sie , urn Ihre 
Einstellungen zu speichern. 

Zur Einstellung der horizontalen Position der Bildschirmanzeige wahlen 
Sie in diesem Untermenii die Option [D aus. Positionieren Sie dann 
die Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten + und — . Driicken Sie 
, um Ihre Einstellungen zu speichern. 

Zur Einstellung der vertikalen Grofie der Bildschirmanzeige wahlen Sie 
in diesem Untermenii die Option (T] aus. Verandern Sie dann die 
Grofie mit den Einstelltasten + und — . Driicken Sie «-■ , um Ihre 
Einstellungen zu speichern. 

Q Vertikale Bildage Zur Einstellung der vertikalen Position der Bildschirmanzeige wahlen 
Sie in diesem Untermenii die Option Q aus. Positionieren Sie dann die 
Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten + und — . Driicken Sie 
+- 1 , um Ihre Einstellungen zu speichern. 



fJQ) Horizontale Bildage 



Vertikales Format 
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Einstellen der Form der Bildschirmanzeige 

Die Einstellung der Form der Bildschirmanzeige kann iiber ein 
Untermenii erfolgen. Dieses Untermenii wird im Hauptmenii iiber die 
Option D aufgerufen. 

\ I Trapez Um die Bildschirmanzeige anzupassen, wenn deren vertikale Kanten 

nicht parallel erscheinen, wahlen Sie in diesem Untermenii die Option 

\ I aus. Korrigieren Sie dann die Verzerrung der Bildschirmanzeige mit 

den Einstelltasten ~\~ und — . Driicken Sie <- J , um Ihre 
Einstellungen zu speichern. 

O Kissenverzerrung Um die Bildschirmanzeige anzupassen, wenn deren vertikale Kanten 
nach innen oder auSen gewolbt erscheinen, wahlen Sie in diesem 
Untermenii die Option YZ aus. Korrigieren Sie dann die Form der 
Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten + und — . Driicken Sie 
, um Ihre Einstellungen zu speichern. 

Um die Bildschirmanzeige anzupassen, wenn deren Kanten nach links 
oder rechts gewolbt erscheinen, wahlen Sie in diesem Untermenii die 
Option YD aus. Korrigieren Sie dann die Form der Bildschirmanzeige 
mit den Einstelltasten ~\~ und — . Driicken Sie <- J , um Ihre 
Einstellungen zu speichern. 

Um die Bildschirmanzeige anzupassen, wenn deren Kanten nach links 
oder rechts geneigt erscheinen, wahlen Sie in diesem Untermenii die 
Option i — / aus. Korrigieren Sie dann die Verzerrung der 
Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten + und — . Driicken Sie 
, um Ihre Einstellungen zu speichern. 

^ Rotation Abhangig von der Aufstellposition Ihres Bildschirms (z.B. in Richtung 

Norden oder Siiden) kann die gesamte Bildschirmanzeige gedreht 
erscheinen. Dieser Effekt ist auf das Magnetfeld der Erde 
zuruckzufuhren. Dieser Effekt tritt bei alien Bildschirmen auf. Um die 
Bildschirmanzeige anzupassen, wenn diese gedreht erscheint, wahlen 
Sie in diesem Untermenii die Option aus. Korrigieren Sie dann die 
Ausrichtung der Bildschirmanzeige mit den Einstelltasten + und — . 
Driicken Sie *-> , um Ihre Einstellungen zu speichern. 



Symm Kissenverzerrung 



/ — I Parallelogramm 
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Einstellen der Farbe der Bildschirmanzeige 

Am Bildschirm wird eine Kombination mit Rot, Blau und Griin 
angezeigt, urn ein komplettes Farbbild darzustellen. Wenn Sie die vom 
Bildschirm verwendete Farbmischung von Rot, Blau und Griin 
verandern mochten, miissen Sie die Farbtemperatur modifizieren. 

Die Farbe der Bildschirmanzeige wird iiber ein Untermenii eingestellt. 
Dieses Untermenii wird im Hauptmenii iiber die Option (ZD aufgerufen. 

Ihr Bildschirm verfiigt werkseitig iiber zwei voreingestellte 
Farbtemperaturen: 9300 K und 6500 K. Wahlen Sie mit den 
Einstelltasten + und — eine Farbtemperatur aus. Driicken Sie <- J , 
um Ihre Einstellungen zu speichern. 

Sie konnen auch Ihre eigenen Farbtemperatureinstellungen einrichten. 
Wahlen Sie im Menu "Farbtemperatur" die Option "Benutzer 1" oder 
"Benutzer 2" aus. Wahlen Sie dann mit den Einstelltasten + und — 
im angezeigten Untermenii die Option "Rot", "Griin" oder "Blau" aus. 
Stellen Sie dann den Farbpegel mit diesen Einstelltasten ein. Driicken 
Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern. 

Zusatzliche Funktionen in den Bildschirmmeniis 

Um die GroJSe des Bildschirmmeniis einzustellen, wahlen Sie im 
Hauptmenii die Option EE aus. Wahlen Sie im angezeigten Untermenii 
die Option EE) aus, und verwenden Sie dann die Einstelltasten + und 
— . Driicken Sie <- J , um Ihre Einstellungen zu speichern. 

Um den Stromsparmodus ein- oder auszuschalten, wahlen Sie im 
Hauptmenii die Option ^f> und danach im Untermenii die Option £^ 
aus. 

Um die Zeit einzustellen, wann das OSD am Bildschirm erscheint, 
wahlen Sie im Hauptmenii die Option §T> aus. Wahlen Sie im 
angezeigten Untermenii die Option 0 aus. Stellen Sie dann die Zeit 
mit den Einstelltasten + und — ein. 
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Bestimmung des Umfangs der angezeigten Informationen 

Wenn Sie den Umfang der angezeigten Informationen einstellen 
mochten, miissen Sie die Bildschirmaufldsung Ihres Computers 
andern. Je hoher die Bildschirmauflosung, umso mehr Informationen 
werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wir empfehlen Ihnen eine Auf- 
losung von 1024 x 768 bei 85 Hz oder 1280 x 1024 bei 75 Hz. Sie sollten 
die hochstmogliche, von Ihrem Computer unterstiitzte Auflosung 
wahlen. Dadurch erhalten Sie leicht lesbare Zeichen, einen hohen 
Informationsgehalt fur die Bildanzeige sowie ein flimmerfreies Bild. 

Sie konnen das angezeigte Bild anpassen. Diese Anpassungen werden 
automatisch flir die von Ihnen verwendete Auflosung gespeichert. 
Wenn Sie beispielsweise Ihren Bildschirm anpassen, wenn Sie in SVGA 
arbeiten, dann werden diese Einstellungen fur SVGA gespeichert. 
Wenn Sie anschlieSend in VGA arbeiten und die Bildeinstellungen 
andern, werden sie flir VGA gespeichert. Wenn Sie dann das nachste 
Mai zu SVGA zuriickkehren, werden die vorherigen Einstellungen 
automatisch verwendet. 

Die von Ihrem Bildschirm unterstiitzten Auflosungen finden Sie unter 
"Unterstiitzte Video-Modi" auf Seite 14. Hinweise zur Einstellung der 
Auflosung konnen Sie im Handbuch Ihres Computers oder in der 
Dokumentation Ihres Betriebssystems nachschlagen. 

Ihr Bildschirm verfiigt iiber eine Plug-and-Play-Funktion 
(VESA- Standard DDC1/2B), durch die er sich bei entsprechend 
ausgeriisteten HP Computern automatisch selbst identifiziert. Sie 
erhalten somit automatisch die bestmogliche Bildwiederholfrequenz 
flir die jeweils eingestellte Auflosung. Weiterhin konnen die 
Bildschirmeinstellungen auch direkt am Computer liber eine 
entsprechende Software (sofern vorhanden) vorgenommen werden. 

Schonung der Augen 

Um Bildschirmflimmern und Augenbelastung zu vermeiden, sollten Sie 
die flir die gewahlte Bildauflosung maximal unterstiitzte 
Bildwiederholfrequenz verwenden. Die Bildwiederholfrequenz 
entspricht der Anzahl der Bildwiederholungen pro Sekunde. Sie sollten 
die flir die gewahlte Bildauflosung maximal unterstiitzte 
Bildwiederholfrequenz verwenden. 
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Die von Ihrem Bildschirm unterstiitzten Bildwiederholfrequenzen 
finden Sie unter "Unterstiitzte Video-Modi" auf Seite 14. Hinweise zur 
Einstellung der Bildwiederholfrequenz (auch als Vertikalfrequenz 
bezeichnet) konnen Sie, falls erforderlich, im Handbuch Ihres 
Computers oder in der Dokumentation Ihres Betriebssystems 
nachschlagen. Wenn Ihr Computer die Plug-and-Play- 
Funktion unterstiitzt, wird fur die gewahlte Bildschirmauflosung 
automatisch die geeignetste Bildwiederholfrequenz eingestellt. 



Minimierung des Energieverbrauchs 

Ihr Bildschirm unterstiitzt Energiesparfunktionen. Abhangig vom 
Computer und Betriebssystem konnen an Ihrem Bildschirm die 
folgenden Modi aktiviert werden: 

• Standby-Modus 1 (Stromverbrauch unter 15 W). In diesem Modus 
blinkt die frontseitige LED am Bildschirm gelb/grim. 

• Schlafmodus (Stromverbrauch unter 5 W) . In diesem Modus blinkt 
die frontseitige LED am Bildschirm gelb. 

Hinweise zur Einstellung des Stromsparmodus finden Sie im Handbuch 
Ihres Computers. Sollte Ihr Bildschirm kein Bild anzeigen, prirfen Sie 
zunachst die frontseitige LED-Anzeige, da Ihr Bildschirm eventuell in 
einem Stromsparmodus lauft. 



1. Standby-Modus wird aktiviert, wenn die vertikale Synchronisierung durch den 
Video-Controller unterbrochen wird. 

2. Schlafmodus wird aktiviert, wenn die vertikale und die horizontale Synchronisierung 
durch den Video-Controller unterbrochen wird. 
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Unterstutzte Video-Modi 

Ihr Bildschirm unterstutzt die in nachstehender Tabelle angegebenen 
Video-Modi. 



Bildschirmauflosung 


Bildwiederholfrequenz 


Video-Losung 


640x400 


70 Hz 


VGA/DOS 


640x480 


75 Hz 


Ergonomic VGA 


640x480 


85 Hz 


Ergonomic VGA 


800x600 


75 Hz 


Ergonomic Super VGA 


800x600 


85 Hz 


Ergonomic Super VGA 


1024x768 


70 Hz 


Ergonomic Ultra VGA1024 


1024x768 


75 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1024x768 


85 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1280x1024 


75 Hz 


Ultra VGA 1280 



Die Auswahl eines Video-Modus am Computer mit einer Kombination 
von Bildschirmauflosung und Bildwiederholfrequenz iiber 1280 x 1024 
bei 75 Hz kann zu einer Beschadigung des Bildschirms fuhren. 
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Technische Daten 



BILDROHRE 


GroBe 


17-Zoll-Flachbildschirm/kompaktes Gehause/extrem hoher 
Kontrast/16,0 Zoll effektive Bildanzeige 


Phosphor 


Rot, Griin, Blau kurze Nachleuchtdauer 


Punktdichte 


0,26 mm 


□berflache 


Antistatische Mehrfach-Entspiegelungsbeschichtung 


EIIMG AIMGSSIGIM AL 


Video 


0,7 Vpp analog RGB 


Synchronisierung 


Getrennte H/V ITTLI, H/V gemischt (TTL-Pegell 


QPUMITTCTPI 1 E 
oLnlMI 1 1 o 1 LLLt 


EingangsanschluB 


15-poliger Ministecker D-SUB 


WIEDERHOLFREQUENZ 


Horizontal 


30 bis 86 kHz 


Vertikal 


50 bis 160 Hz 


MAX. AUFLOSUNG (HxV) 


1280 x 1024 [75 Hzl 


ANLAUFZEIT 


30 Minuten bis zum optimalen Leistungsniveau 


PIXEL-FREQUENZ 


150 MHz 


ANZEIGEGROSSE 


StandardgroBe: 31B |H) x 237 (VI mm 
Maximale GroSe: 326 [H) x 243 IV] mm 


LEISTUNGSAUFNAHME 


Wechselstrom 90 bis 264 V, 47 bis 63 Hz 
Eingeschaltet: 100 W (max.l 

Standby-Modus 15 W (max.] 
Schlafmodus 5 W (max.) 


BETRIEBSUMGEBUNG 


Temperatur 


□ °C bis 40 °C (Betrieb] 
-25°C bis +65 °C (Lagerungl 


Luftfeuchtigkeit 


10% RL bis 90% RL (nicht kondensierendl 


GEHAUSEABMESSUNGEN 


410|B|x 433IH|x 385 (T| mm [mit FuBI 


GEWICHT 


17,3 kg 


DREH-/SCHWENKFUSS 


Neigungswinkel 


-5° bis +13° 


Drehwinkel 


+ 90%225° 
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Pflege und Reinigung 

Legen oder stellen Sie nichts auf den Bildschirm, da hierdurch die 
Beliiftungsschlitze verdeckt und der Bildschirm infolge von 
Uberhitzung beschadigt werden kann. 

Vermeiden Sie, dafi Fliissigkeit auf oder in den Bildschirm gelangt. 

Im Hinblick auf eine maximale Lebensdauer und die Vermeidung einer 
Beschadigung der Bildrohre (wie z.B. Phosphorausbrennung durch 
die kontinuierliche Anzeige desselben Bildes iiber einen langen 
Zeitraum hinweg) sollten Sie in jedem Fall folgendes beachten: 

• Verwenden Sie das System der Stromverbrauchregelung (bei 
HP Computer) bzw. einen Bildschirmschoner. 

• Vermeiden Sie die Einstellung von Kontrast und Helligkeit auf ein 
Maximum wahrend eines zu langen Zeitraums. 

• Wenn Sie iiber kein System zur Stromverbrauchregelung bzw. iiber 
keinen Bildschirmschoner verfiigen, schalten Sie den Bildschirm 
aus, oder reduzieren Sie Helligkeit und Kontrast auf die jeweiligen 
Mindestwerte, sobald Sie den Bildschirm nicht verwenden. 

Ihr Bildschirm verfiigt iiber eine antistatische 
Entspiegelungsbeschichtung. Um eine Beschadigung derselben zu 
vermeiden, benutzen Sie zur Reinigung des Bildschirms ein normales 
Haushalts-Glasreinigungsmittel. Vorgehensweise: 

1 Schalten Sie den Bildschirm aus und entfernen Sie den Netzstecker 
(ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel). 

2 Feuchten Sie ein weiches Baumwolltuch mit der Reinigungslosung 
an und reiben die Anzeigeflache vorsichtig ab. Spriihen Sie die 
Anzeigeflache nicht mit Reinigungsmittel an, da dieses in den 
Bildschirm tropfen konnte. 

3 Wischen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch ab, um 
verbliebene Feuchtigkeit aufzunehmen. 

Verwenden Sie keine Losungen, die Fluoride, Sauren oder Laugen 
enthalten. 
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Informationen zum Umweltschutz 

HP kann auf ein intensives Engagement in Sachen Umweltschutz 
verweisen. So wurden auch bei der Konzeption Ihres HP Bildschirms 
umwelttechnische Aspekte so weit als moglich beriicksichtigt. 

HP bietet Ihnen die Riicknahme Ihres alten Bildschirms zu 
Recyclingzwecken an, sobald dieser das Ende seiner Nutzungsdauer 
erreicht hat. 

HP bietet in mehreren Landern ein Produktrucknahme-Programm an. 
Die im Rahmen dieses Programms gesammelten Gerate werden an die 
HP-eigenen Recyclingeinrichtungen in Europa oder in den USA 
geschickt. Dort werden so viele Gerateteile wie moglich einer 
Wiederverwendung bzw. wertstofflichen Verwertung zugefiihrt, die 
nicht verwertbaren Komponenten werden umweltschonend entsorgt. 
Dabei werden Batterien und andere potentielle toxische Substanzen 
einem besonderen chemischen Verfahren unterworfen, urn diese 
unschadlich zu machen. Wenn Sie genauere Informationen iiber das 
Produktriicknahme- und Recycling-Programm von HP mochten, setzen 
Sie sich mit Ihrem Fachhandler oder mit der nachstliegenden 
HP Vertretung in Verbindung. 

Die im Bildschirm verwendete Kathodenstrahlrohre enthalt kein 
Kadmium. 
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Hardware-Gewahrleistung 

Dies ist Ihre Hardware-Gewahrleistung fur Ihren HP Bildschirm. Die 
Garantiebedingungen konnen von Land zu Land abweichen. Auskiinfte dariiber 
erhalten Sie bei Ihrem HP Vertragshandler oder den Verkaufs- und Service-Stellen von 
Hewlett-Packard. 

Fiir Kundentransaktionen in Australien und Neuseeland gilt folgendes: Sofern nicht 
gesetzlich zulassig, fiihren die hier angegebenen Gewahrleistungsbedingungen nicht zu 
einem AusSchlufi, einer Einschrankung oder einer Veranderung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Rechte, die seitens des Kunden auf den Kauf anzuwenden sind. 



Begrenzte Hardware-Gewahrleistung fiir den Bildschirm 



Modell 


Gewahrleistungsdauer 


Angebotener Service 


Modell D2838A 
Modell D2838W 


3 Jahre - sofern der ursprungliche 
Endbenutzer beim Kauf keine 
kurzere Gewahrleistungsdauer 
vereinbart hat. 


Kundendienst vor Ort im ersten 
Jahr und Einsendung an ein HP 
oder autorisiertes 
Handler-Reparaturzentrum fur die 
beiden folgenden Jahre. 



Mit dieser Garantie gewahrleistet Hewlett-Packard (HP) fiir die oben genannte 
Garantiezeit, dafi dieser Bildschirm ab dem Zeitpunkt des Ersterwerbs durch den 
Endbenutzer keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist. Wenn Sie diesen 
Bildschirm mit einem der oben aufgefiihrten Fehler wahrend der Garantiezeit an einen 
HP Vertragshandler oder an ein Service-Center zuriickgeben, ubernimmt HP nach 
Ermessen entweder eine Reparatur oder ersetzt das beschadigte Produkt durch ein 
neues oder neuwertiges Gerat desselben oder gleichwertigen Modells. Sollte HP nicht 
in der Lage sein, das Produkt innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu reparieren 
oder zu ersetzen, wird Ihnen der Kaufpreis bei Riickgabe des Produkts riickerstattet. 

Wenn Sie diesen Bildschirm fiir den Einsatz mit einem HP Personal Computer (Vectra, 
Brio oder Kayak) gekauft haben, lesen Sie bitte die HP Hardware-Gewahrleistung- 
sbedingungen, die Ihrem HP Personal Computer (Vectra, Brio oder Kayak) beiliegen. 
In diesen Gewahrleistungsbedingungen sind die Einschrankungen, Ihre 
Verantwortlichkeiten und die Bedingungen fiir die Inanspruchnahme des 
Kundendienstes wahrend und nach der Gewahrleistung aufgefiihrt. 

Wenn Sie diesen Bildschirm fiir den Einsatz mit einer HP Workstation gekauft haben, 
lesen Sie bitte die HP Hardware-Gewahrleistungsbedingungen, die Ihrer 
HP Workstation beiliegen. In diesen Gewahrleistungsbedingungen sind die 
Einschrankungen, Ihre Verantwortlichkeiten und die Bedingungen fiir die 
Inanspruchnahme des Kundendienstes wahrend und nach der Gewahrleistung 
aufgefiihrt. 
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Einschrankungen der Gewahrleistung 

Obige Gewahrleistung gilt nicht fur Schaden aufgrund folgender Ursachen: falsche 
Anwendung (einschliefilich "eingebrannter" Bildschirm) , unerlaubte Modifikationen, 
Betrieb oder Lagerung aufierhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen, 
Transportschaden, nicht sachgerechte Wartung oder Schaden, die nach dem Gebrauch 
von anderen, nicht von HP stammenden Softwareprogrammen, Zubehoren, Medien, 
Verschleifiteilen entstanden sind, oder von Teilen verursacht worden sind, die fur die 
Verwendung mit diesem Produkt nicht bestimmt sind. 

HP ERBRINGT IN BEZUG AUF DIESES GERAT KEINE WEITEREN 
GEWAHRLEISTUNGEN, WEDER SCHRIFTLICH NOCH MUNDLICH. JEGLICHE 
INBEGRIFFENE GEWAHRLEISTUNG FUR DEN HANDEL ODER EINSATZ DES 
PRODUKTS FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK 1ST AUF DEN ZEITRAUM DER 
OBEN AUFGEFUHRTEN GEWAHRLEISTUNG BESCHRANKT. 

In einigen Landern oder Regionen sind Einschrankungen bei Gewahrleistungen nicht 
zulassig, so dafi die oben genannte Einschrankung eventuell fiir Sie nicht zutreffend 
ist. Durch diese Gewahrleistung werden Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte erteilt; 
dariiber hinaus konnen Sie eventuell weitere nationale Rechte in Anspruch nehmen. 

Beschrankte Haftung und Rechtsbehelf 

EINZIG UND ALLEIN DIE OBEN GENANNTEN RECHTSMITTEL KONNEN IN 
ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN. HP HAFTET AUF KEINE N FALL FUR WEITERE 
DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFALLIGE SCHADEN ODER FOLGEMANGEL, 
WEDER AUF GRUNDLAGE DER GEWAHRLEISTUNG, EINES VERTRAGS, EINER 
RE CHTSWIDRIGEN HANDLUNG NOCH AUF EINER ANDEREN RECHTLICHEN 
GRUNDLAGE. 

Diese beschrankte Haftung gilt nicht fiir den Fall, dafi ein zustandiges Gericht ein in 
diesem Rahmen verkauftes HP Gerat als beschadigt betrachtet und entschieden hat, 
direkt zu Korperverletzungen, Tod oder Sachschaden gefiihrt zu haben, unter der 
Voraussetzung, dafi HP auf keinen Fall fiir Sachschaden haftet, die den Betrag von 
$50,000 oder den Kaufpreis des Gerats uberschreiten, das diesen Schaden 
hervorgerufen hat. 

In einigen Landern oder Regionen sind der Ausschlufi oder die Einschrankungen bei 
zufalligen Schaden oder Folgemangeln unzulassig, so dafi die oben genannte 
Einschrankung fiir Sie eventuell nicht zutrifft. 
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Wichtige Hinweise und Bestimmungen 



KONFORMITATSERKLARUNG 
in Ubereinstimmung mit ISO/IEC Richtlinie 22 und EN 45014 



Name des Herstellers: HEWLETT PACKARD 

Anschrift des Herstellers: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 
FRANCE 

erklart, daft das Produkt: 

Produktname: HP M700 1 7-Zoll-Farbbildschirm 
Modellnummer: D2838A 
D2838W 

folgenden Produktspezifikationen entspricht: 

SICHERHEIT International: IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4 
Europa: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 

EMC CISPR 22:1993 + A1 / EN 55022:1994 ■ Klasse B 
EN 50082-1:1992 
IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 -3V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 ■ 1 kV Versorgungsleitungen 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 



Weitere Information: Das Produkt halt folgende Bestimmungen ein und tragt entsprechend das CE-Zeichen: Richtlinie 89/336/EWG uber die 
elektromagnetische Vertraglichkeit, erganzt durch die Richtlinie 93/68/EWG, und Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. 



Jean Marc JULIA 
Qualitatswesen 

Grenoble Juni 1998 



20 Deutsch 



HP M700 1 7-Zoll-Farbbildschirm Benutzerhandbuch 

Wichtige Hinweise und Bestimmungen 



Hinweise zur Rontgenstrahlung 

Wahrend des Betriebs erzeugt dieses Gerat Rontgenstrahlung. Das Gerat ist so abgeschirmt, dafi es den 
Sicherheitsbestimmungen verschiedener Lander, u.a. der deutschen und der US-amerikanischen 
Rontgenverordnung, entspricht. 

Die Dosisleistung dieses Gerats betragt weniger als 0,1 mR/hr (luSv/hr) in 10 cm Abstand von der Oberflache 
der Kathodenstrahlrdhre. Die Starke der Rontgenstrahlung hangt im wesentlichen von der Bauart der 
Kathodenstrahlrohre ab sowie von den Spannungen, welche an dieser anliegen. Die interne Steuerung des 
Gerates entspricht den Vorschriften fur sicheren Betrieb. Die im Service-Handbuch zu diesem Produkt 
aufgefuhrten Anweisungen fur interne Einstellungen durfen ausschlieJSlich von Elektrofachkraften 
vorgenommen werden. 

Die Kathodenstrahlrohre darf nur durch einen baugleichen Typ ersetzt werden. 



Allgemeiner Hinweis 

Die Bildschirme HP D2838A und HP D2838W wurden nach MPR 1990:8 auf sem Emissionsverhalten getestet 
und erfuUt die Punkte 2.01 - 2.04 nach MPR 1990:10. 
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HEWLETT® 
PACKARD 



Paper not bleached with chlorine 

Part Number: 5967-0387 
Printed in Taiwan: 05/98 




5967-0387 



